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Opis przedmiotu zamoéwienia

l. Przedmiot zamoéwienia.

Samochéd specjalny do odsysania zanieczyszczen i osadoéw kanalizacyjnych z przepompowni
$ciekow i wpustow ulicznych z funkcjg cisnieniowego czyszczenia kanalizacji.

II. Wymagane parametry techniczne i jakosciowe kompletnego pojazdu.
Podwozie pojazdu
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podwozie dwuosiowe o dopuszczalnej masie catkowitej pojazdu nie mniejszej niz 14 000
kg i nie wigkszej niz 15 000kg

rok produkcji 2022 lub 2023

podwozie winno by¢ przystosowane przez producenta pod zabudowe specjalng
kabina dzienna 2-miejscowa w kolorze biatym

kierownica po lewej stronie, do ruchu prawostronnego

immobilizer, 2 kluczyki

lusterko kraweznikowe prawe

lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane

klimatyzacja kabiny

elektrycznie sterowane szyby drzwi kierowcy i pasazera

pasy bezpieczenstwa bezwltadnosciowe

wyktadzina z tworzywa na podfoge i tunel silnika

belka $wietlna ostrzegawcza, ze $wiattem pomaranczowym umieszczona na dachu
kabiny z napisem w biatym polu ,Pogotowie kanalizacyjne”

radioodbiornik samochodowy posiadajacy Bluetooth z zestawem nagtasniajgcym do
telefonu.

ostony z siatki na reflektory przednie,

boczne Swiatta obrysowe,

sygnat cofania

$wiatta do jazdy dziennej LED

silnik o mocy nie mniejszej niz 250 KM i nie wiekszej niz 280 KM, spetniajgcy normy
EURO 6

przednie zawieszenie paraboliczne

stabilizator przedniej osi

tylne zawieszenie pneumatyczne

stabilizator tylnej osi

blokada tylnego mostu

kota — R-19,5”

ogumieniem o zwiekszonej nosnosci dla zastosowania komunalnego,

- przednie kierowane dla ruchu lokalnego,

- tylne napedowe dla ruch lokalnego,

regulacja wysokosci i pochylenia kota kierownicy

wspomaganie uktadu kierowniczego

boczne ostony przeciw najazdowe

tylna belka przeciw najazdowa

uktad napedu 4x2,

uchwyt holowniczy z przodu pojazdu

lampy tylne ostoniete kratka stalowa,

uktad hamulcowy z ABS

system antyposlizgowy ASR i stabilizacji toru jazdy ESP

fartuchy przeciw bfotne,

2 kliny pod kota,

podnosénik hydrauliczny 12 t,

gasnica,

apteczka,

trojkat ostrzegawczy,



Nadbudowa pojazdu

. Zbiornik

Cylindryczny zbiornik z blachy stalowej konstrukcyjnej kottowej z wypuktymi dennicami i
pierscieniami wzmacniajgcymi,

Gruboé¢ blachy 6 mm

Objetos¢ catkowita nie mniejsza niz 6.000 litréw i nie wigksza niz 6500 litrow
Posadowiony na ramie pomocniczej w fozu i na sworzniach przegubowych,
Rama pomocnicza uniwersalna zabezpieczona antykorozyjnie,

Zbiornik pochylony w kierunku tytu pojazdu o okoto 5%

Zbiornik podnoszony hydraulicznie nie mniej niz 30°

Podziaty zbiornika:

- pojemno$¢ komory szlamu ok. 4.000 |

- pojemno$é komory czystej wody ok. 2.000 |

. Napetnianie komory wody

Rurocigg DN 50 z zasuwg odcinajaca
Sprzegto do weza strazackiego typu Storz C
Wyskalowany wskaznik napetnienia z boku zbiornika

Spust wody ze zbiornika rurociggiem DN80 wyposazonym w ztgcze strazackie Storz B i
zasuwe odcinajaca

. Opréznianie komory szlamu

Nadcisnieniem pompy ss3acej.

Grawitacyjnie przez zawér spustowy DN 100

Przez otwarcie dennicy,

Dysze wspomagajgce do ciSnieniowego wyptukiwania osadu wewnatrz zbiornika szlamu.

. Dennica zamykajacal/oprézniajaca

Otwierana do géry, z tylu na catym przekroju zbiornika,

Uszczelnienie pomiedzy ptaszczem a dennicg — olejoodporng uszczelka gumowa utozong w
szczelinie ustalajacej,

Dennica unoszona do goéry sitownikami hydraulicznym z automatycznym zabezpieczeniem
przed opadaniem,

Ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym
zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem,

Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umozliwiajacym ciggta obserwacje
czynnosci,

przytacze ssania i oprézniania dennicy DN 100 z zasuwa sterowang recznie i sprzegtem
dzwigniowym do weza PCV DN 100 typu V System Perrot z zaslepka transportows.

. Koryto zrzutowe szlamu

Z blachy stalowej kwasoodpornej ze wzmocnionymi krawedziami,
Zamontowane pod dennicg oprozniajacg jako przedtuzenie ptaszcza zbiornika
Chronigce podwozie pojazdu przed zabrudzeniem

. Kontrola napetnienia komory szlamu

Wyskalowany wskaznik napetnienia z boku zbiornika

. Zrzut wody z nad szlamu



zawor spustowy DN 100 zakonczony ztaczem typu Perrot z dodatkowg zaslepka
transportowg na wysokoéci gtbwnego zaworu spustowego osadu z komory szlamu

przytacze spustowe fi 100 mm osadzone w dennicy umozliwiajgce spust wody nad osadowej
z 1/3 wysokosci zbiornika

9. Pompa ssaca topatkowa

10.

11.
Wydajnos$¢ nie mniejsza niz 100l/min przy 130 bar

Zawor przecigzeniowy z mozliwoscig regulacji wydajnosci i cisnienia,

Zabudowana na stabilnej konsoli

Pneumatyczne opréznianie uktadu wodnego z resztek wody

Filtr przeptywu w obudowie z wktadem siatkowym,

Kotowrét z wezem ci$nieniowym czyszczgcym DN13 o dtugoéci nie mniejszej niz 60 metrow,
Kotowrét napedzany i sterowany hydraulicznie,

Pistolet wysokocisnieniowy z lanca teleskopowsg o dtugosci nie mniejszej niz 5,5 metréow
Obieg wody umozliwiajacy prace w temperatury do -5°C ponizej zera.

12.

Przystosowana do pracy ciagtej

Wydajnoséé ssania nie mniejsza niz 600 m’/h (w swobodnym przeptywie)
Wytwarzana préznia nie mniej niz 90%,

Instalacja ssaca DN100

System zabezpieczajacy pompe ssaca (pompa topatkowa)

Podwéjny zawér kulowy w komorze szlamu

Komora zabezpieczajgca przed przelaniem z uktadem zaworéw kulowych ptywajgcych
Separator oczyszczajgcy ssane powietrze dodatkowo z czastek statych z zaworem kulowym
odcinajgcym

System rurociggéw ssacych z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczenstwa
0,5 bara.

Zawor ograniczajacy podcisnienie usprawniajgcy prace pompy

Pompa wodna ci$nieniowa:

System zabezpieczajacy pompe wodna:

o Akustyczny sygnat niskiego stanu wody
¢ Automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody

13.

14.

Wysiegnik weza ss3acego:

Wysiegnik weza ssawnego zamontowany w tylnej gérnej czesci zbiornika
Wysiegnik sterowany i napedzany hydraulicznie ( wysuw i podnoszenie)
Wysiegnik teleskopowy, wysuw wysiegnika nie mniejszy niz 1200 mm
Zakres wysokosci pracy przy ztozonym wysiegnika nie mniejszy niz
3000mm

Zakres wysokos$ci pracy wysunietym wysiegnika na nie mniejszy niz
4200mm

tgczna dtugosé weza ssawnego DN100 zamontowanego na state nie
mniejsza niz 6 mb

Dodatkowe dwa odcinki weza ssawnego DN100 z koricowkami typu Perot
o diugosci 2,5 metra kazdy,

Zasieg pracy wysiegnika nie mniejszy niz 48000mm od osi obrotu
wysiegnika

Stanowisko obstugi |- sterowanie z pulpitu:
Zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce z blachy kwasowej,
Sterowanie silnikiem podwozia:
- Regulacja obrotéw (+/-)
- Obrotomierz
Pompa ssaca — wigcz/wytacz
- wakumetr
Zawor czterodrozny — ssanie, ttoczenie, odprezanie
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e Pompa cisnieniowa — wigcz/wytacz
- Manometr
- Wigcznik cisnienia
- Regulacja ciénienia
Zawor kulowy DN13 — otworz/zamknij
Ryglowanie dennicy oprozniajgcej otwdrz/zamknij (zawor reczny)
Podnoszenie dennicy podnie$/opusc (zawor/reczny)
Licznik roboczogodzin pompy ciSnieniowej
Licznik roboczogodzin pompy ssgcej
Whytacznik bezpieczenstwa

15. Stanowisko obstugi ll- sterowanie pilotem:

Sterowanie silnikiem podwozia— obroty+ / obroty -
Sterownie pompg ci$nieniowa

Sterowanie pompg ssacg

Whytacznik bezpieczenstwa

Naped kotowrotu weza cisnieniowego DN 13- rozwin/zwin

23. System hydrauliczny:
e Zasilany pompg zebata z zaworami wspomagajgcymi
e Napetniony olejem hydraulicznym podlegajacym biodegradacii

29. Wyposazenie dodatkowe:

e Wanny na weze ssgce i wyposazenie po prawej i lewej stronie zabudowy zabudowane na

stabilnych wspornikach, dtugo$¢ catkowita uzalezniona od wolnego miejsca

Wieszaki do transportu weza ssgcego

Gtowice do czyszczenia kanalizacji - 2 szt.

Haki do otwierania pokryw-2 szt.

Woeiagarka elektryczna o udzwigu 150 kg zamontowana na wysiegniku roboczym weza

ssawnego

e Dwie Lampy robocze zamontowane, jedne na wysiegniku roboczym, druga na gornej czesci
dennicy wigczana na pulpicie sterowniczym
Pojemnik na odpady o pojemnosci minimum 30! umieszczony z tytu pojazdu

e Zestaw sanitarny do mycia rak z dozownikiem ptynu

e Dodatkowe przytgcze elekiryczne z gniazdem 24v zamontowane z tytu pojazdy po stronie
pulpitu sterujgcego
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31. Lakierowanie

e Zabudowa lakierowana w jednym kolorze lakierem akrylowym podkfadzie epoksydowym
e Beczka wewnetrznie zabezpieczona farbg antykorozyjna epoksydowa

e Kolor zabudowy szary np. RAL, 7001, 7042, 7004

IV. Wymagania dodatkowe

1. Dostawa pojazdu na koszt dostawcy na adres; Baza sprzetu i transportu ul. Dolne Miyny 25
59-700 Bolestawiec.
Odbiér pojazdu w siedzibie kupujacego.
Termin dostawy kompletnego i gotowego do pracy pojazdu- 31.09.2023r.
Dostepnos¢ serwisu w ciagu 24 godzin liczac od momentu zgtoszenia telefonicznego.
Okres gwarancji 24 miesiecy liczony od daty odbioru pojazdu.
Dostawca zapewni skuteczne przeszkolenie operatorow w miejscu uzytkownika .
Pojazd powinien by¢ dostarczony zgodnie ze specyfikacjg, wyposazony w niezbedne
wyposazenie oraz dokumenty dopuszczajagce go do ruchu drogowego w Polsce i
umozliwiajace jego rejestracje i eksploatacje bezposrednio po odbiorze przez
zamawiajgcego, jako pojazd specjalny.
8. Do protokotu odbioru nalezy dotaczy¢:

e ksigzke gwarancyjna,

e $Swiadectwo kontroli jakosci oraz zgodno$ci wykonania z normami i ustawa o ruchu

Nookowh
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drogowym
instrukcja obstugi podwozia i nadbudowy pojazdu w jezyku polskim,
instrukcje eksploatacji pojazdu w jezyku polskim,
instrukcje BHP,
katalog czesci zamiennych,
dokumenty do rejestracji pojazdu.

e ¢ o o o

Opracowat: Zatwierdzit:

1. Krzysztof Ferlewicz:

2. Ewa Gotdyn:

7 Kozlowski

3. Sebastian Dykas:







